Ficha Técnica

SS9 | Protecdo Quimica e Mecanica LINHA ESSENCIAL

MAX oranGE

CODIGO:
DA-208D

CA (valido até):
11.286 (09/11/2020)

COMPOSICAO:
Latex natural e algodao

TAMANHOS:
P(7) | MI(B) |G XG(10)

COR:
Laranja

EMBALAGEM:
1 par | pacote 12 pares | caixa master 144 pares

= VALIDADE (do produto):
EN3BB  EN3TA 5 anos a partir da data de fabricacdo

1120 A

DESCRICAO @ RECOMENDADO PARA

Luva em latex natural forrada em algodao flocado, Inddstria alimenticia, pesqueira, agricola, quimica,

palma antiderrapante. automotiva e construgdo civil. Trabalhos com
saneamento bdsico e servigos de conservagao e
limpeza.

un .
g VANTAGENS E BENEFICIOS

] INSTRUGOES DE USO E CONSERVAGAO

Alta resisténcia mecanica e quimica devido a sua Nao utilize a luva se ela estiver molhada ou dmida.

espessura reforgada. Forro em algoddo aveludado,

garantindo mais conforto e absorgdo de suor para

periodos longos de uso. Excelente relagdo custo

versus beneficio comparado as luvas tradicionais. Use sabdo ou detergente neutro. Lave por até 10
minutos em &agua quente que nao exceda 60°C.
Enxague em d4gua quente que nao exceda 60°C.
Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague
em agua fria. Seque em temperatura de até 50°C.
Nao utilize lavagem a seco.

Manter em local seco e arejado, protegido da luz
solar e de intempéries.
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ENTENDE - PROTEGE -+ INOVA

k Fichd Técnico

SS9 | Protecdo Quimica e Mecanica LINHA ESSENCIAL

Eé DURABILIDADE / VIDA UTIL

D
E.IQ RESULTADO NORMAS TECNICAS

Luvas testadas no L. A. Falcdo Bauer - Centro
Tecnolégico de Controle Qualidade Ltda.

Norma EN 388:2003 (riscos mecéanicos)

Aprovada para protegdo das mdos do usuério
contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e
perfurantes, com niveis de desempenho 1120,
onde:

1 Resisténcia a abrasao;
1 Resisténcia ao corte por lamina;
2 Resisténcia ao rasgamento;

0 Resisténcia a perfuracao por pungao.

Norma EN 374:2003 (riscos quimicos)

Aprovada para protegdo das maos do usuério
contra riscos provenientes de produtos quimicos,
tais como:

(A) Metanol - classe quimica: alcool - nivel 2;
(1) Acetato de etila - classe quimica: éster - nivel 1;

(K) Hidroxido de sédio 40% - classe quimica: base
inorganica - nivel 3;

() Acido sulfirico 96% - classe quimica: 4cido
inorganico - nivel 4.

Indeterminada. A durabilidade ou vida dtil das luvas
depende de varios fatores que envolvem o tipo de
atividade como, tempo e frequéncia de uso,
material manipulado, tipo de atividade ou tarefa
realizada, cuidados do usuério, a observagdo dos
requisitos de instrugbes de uso e conservagao,
entre outros. Diante destas varidveis a definigao
da vida Gtil da luva somente serd possivel apds a
realizacdo de testes praticos no local de trabalho.
0 tempo de durabilidade ou vida dtil sempre serd
uma média dos resultados obtidos nos testes. A
luva de seguranga deve ser substituida quando
estiver danificada.

Nota: os limites méximos de resisténcia e utilizagao
das luvas estabelecidos nos ensaios (testes)
devem ser respeitados.
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