MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPECAO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVACAO - CA N° 33.326
VALIDO

Validade: 23/08/2023 N°. do Processo: 46000.004104/2018-21
Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS
Descrigao: Luva de seguranga confeccionada em latex, com palma antiderrapante.

Aprovado para: PROTECAO DAS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E CORTANTES
E CONTRA AGENTES QUIMICOS (BASES INORGANICAS (K), ACIDOS MINERAIS INORGANICOS (L), PEROXIDOS (P)).
Restrigdes/Limitagdes: NAO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS
HOSPITALARES.

Observacao: 1) O EPI obteve resultado de niveis de desempenho 1110X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4
(quatro) para abrasédo, rasgamento e perfuragdo e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 1 -
resisténcia a abrasdo; 1 - resisténcia ao corte por lamina; 1 - resisténcia ao rasgamento; 0 - resisténcia a perfuragao por
puncgao; X - resisténcia ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo
F o melhor resultado). 1) O nivel "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas nao foi aprovado para o requisito testado.
EPI NAO APROVADO PARA O REQUISITO DE PERFURAGAO POR PUNGCAO. Ill) O cédigo X indica que o EPI n&o foi
ensaiado para a aplicagédo correspondente. V) Luva de protegado quimica TIPO B. Niveis de desempenho apresentados para
resisténcia a permeacgdo, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 1 - Metanol; 3 -
Hidréxido de Sédio 40%; 2 - Acido Sulfrico 96%; 6 - Perdxido de Hidrogénio 30%. V) Para a selegéo e correta utilizagéo do
equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponivel no link "http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saudeno-
trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-importantes”.

Marcacgao do CA: No punho

Referéncias: Household

Tamanhos: 7,8,9¢e 10 Cores: Amarela

Normas técnicas: BS EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-2:2014, BS EN 16523-1:2015, BS EN 374-3:2003, BS EN 388:2016,
BS EN ISO 374-1:2016

Laudos:

N°. Laudo: EPI 8016/18
Laboratério: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

CNPJ: 10.241.516/0001-81 CNAE: 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuario e acessorios

Enderego: SOLIMOES 938

Bairro: WEISSOPOLIS CEP: 83322150
Cidade: PINHAIS UF: PR



