Ficha Técnica™

PROTSPRAY

< INFORMACOES GERAIS
PERNEIRA IMPERMEAVEL Embalagem: 20 parcs
(COM BOTAS ACOPLADAS) Referéncia: RCB-PER

Tamanhos: UNICO

COR: .

CERTIFICADO DE APROVAQAO
CA: 41.099

Validade: 31/01/2023

Laboratdrio: IPT Franca - Instituto de
Pesquisas Tecnoldgicas

TECIDO
100% Policloreto de Vinilico

NORMAS TECNICAS

Testada sob a norma ISO 11611:2007- Protegdo das
pernas do usuario contra agentes abrasivos,
escoriastes e térmicos provenientes de operagdes
de soldagem e processos similares.

DESCRICAO INDICACAO

Perneira de seguranca confeccionada em - Contra lesdes provocadas por objetos ou materiais

100 % em Cloreto de vinila, cinco hastes cortantes e materiais escoriastes.

embutidas na parte frontal, protecdo no - Contra lesdes provocadas por objetos ou materiais
’

. . rfurantes;
metatarso embutida na perneira, fechamento pertura tc?s, L
em velcro 5 cm ou solda eletrénica - Contra picadas de animais pegonhentos;

- Contra névoas de aplicagdo de produtos agricolas,

VANTAGENS USOS DO MATERIAL

— Costura eletrénica garantindo maior

seguranca. './’ Colheita
— Melhor ajuste pelo fechamento em velcro ou

solda eletronica. ‘ Rogadeira
-Material leve e resistente e flexivel.

-Material de facil lavagem. ¥ Matas

-Material ndo encharca, limpeza simples.




