(‘ CARBOGRAFITE

FICHA TECNICA

TALABARTE DUPLO EM Y COM
ABSORVEDOR DE ENERGIA CG 397

FABRICANTE CARBOGRAFITE

C.A. CONJUGADO COM O CINTURAO PARAQUEDISTA
CcODIGO 010480510

NORMAS NBR 15.834/2010 e NBR 14.629/2010

PESO 2,424Kg

ABSORVEDOR FECHADO | 1,53m

Ministério do
segu ranga Trabalho e Emprego

NI

ocroos Compulsério INMETRO

INDICACOES DE APLICACAO
Construcao civil, Telecomunicag¢des, Elétrica e Montagens de estruturas.

ESPECIFICACOES
* Fabricado em fita de poliéster tubular com elastico interno.
* Conectores: 2 trava dupla abertura 110mm em aluminio CG 665.
1trava dupla abertura 15mm em aco forjado bicromatizado CG 615.

RECOMENDAGOES IMPORTANTES

O equipamento ndo pode sofrer qualquer tipo de alteracdo ou reparo.

Este equipamento devera ser restrito as pessoas qualificadas e que tenham recebido uma formacéo adequada ou entdo ser utilizado sob
supervisao de um superior apto a isso.

E recomendavel que antes de utilizar o equipamento, se tenham tomado as providéncias adequadas para resgatar o usuario de forma
segura, se necessario.

A validade deste equipamento é de 5 anos.

A vida util deste equipamento varia conforme o seu uso e conservacao.

Este equipamento devera ser descartado apds a retengdo de uma queda ou a observagdo de qualquer dano ou deformacao.

HIGIENIZAGCAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O equipamento deverd ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.

A higienizacdo para sujeiras leves é de responsabilidade do usuario, portanto certifique-se de que n&o foi alterada nenhuma
caracteristica original do produto.

Se notar qualquer diferenca, inutilize-o imediatamente ou envie para analise do fabricante.

O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possiveis danos.
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